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(4) 解析対象期間 

解析対象期間の検討に際して、武蔵野台地モデル

の解析領域における 5 箇所の代表雨量観測地点（気

象庁アメダス）を選定し、最近 10 年間（2005～2014
年）の年降水量の経年変動を参考とした。 
最近 10 年間での年降水量の少ない年から順に（昇

順）並べると表-3 のようになる。表-3 によると、2012

～2014 年の年降水量は、観測地点によりバラツキは

あるが、おおよそ 10 年間で第 3位から第 8位に位置

している。また、現在の河川改修事業について検討

するためになるべく最近の期間を対象とすることな

どを勘案して、2012～2014年を解析対象期間とした。 

 

 

 

(5) 雨水排水 

下水幹線から処理場へ収集される雨水排水は、地

下地層内へ浸透しない損失雨量となる。本解析では、

下水処理区毎の雨量の 20%を損失雨量と仮定し、そ

れぞれの処理区へ与えられる降水量から差し引いた。

降水量から差し引かれた損失雨量は下水処理場から

放流するモデルとした。 

(6) 揚水 

 地下水揚水量データは、月単位の行政区別のデー

タとして得られている 10) 11)。解析対象期間である

2012 年～2014 年の 3 年間に対しては、これらの地

下水揚水量を月単位データとして直接与えた。また、

取水層は深度 100m 以深に分布する東京層・東京礫

層・高砂層・江戸川層・東久留米層の最上層からの

取水を基本とし、深度 100m 以深に該当地質が存在

せず、上部に存在する場合などは該当地質の最下層

から取水を行うこととした。深度 10m より浅い場合

は取水層の対象とはしていない。 

(7) 境界条件 

 境界条件は、解析領域の北側及び南西側の境界は、

流体の出入りがない閉境界（非流出・不浸透境界）

とした。ただし、多摩川右岸側からの地下水流入が

推定されるため 12)、一部定圧境界（地下水位固定境

界）としている。一方、北東側の荒川左岸側へは地

下水流出が推定されるため 13)、定圧境界とした。領

域南東側の海域は、海水位を標高 0m とした水位固

定条件（定圧境界）、モデル底面は閉境界（非流出・

不浸透境界）とした（図-5）。上面は、最上層の第１

層に大気層、第 2 層に地表層を設け、大気層には標

準大気圧 0.1013MPa、地表層には降水量と蒸発散量

の差（有効降水量）を与えた。 

 
図-3 平面格子モデル 

 
図-4 ３次元格子モデル（標高） 

表-3 代表雨量観測地点における年降水量順位 

 

年 年降水量 年 年降水量 年 年降水量 年 年降水量 年 年降水量

1 2005 1,302.0 2009 1,105.5 2012 1,175.0 2007 1,344.0 2005 1374.0

2 2007 1,307.0 2010 1,188.0 2007 1,227.0 2005 1,456.0 2007 1393.0

3 2013 1,311.0 2013 1,206.0 2013 1,287.5 2013 1,527.5 2011 1439.0

4 2009 1,357.5 2007 1,251.0 2009 1,311.0 2011 1,553.5 2012 1608.0

5 2012 1,448.5 2012 1,269.0 2005 1,312.0 2012 1,556.0 2013 1645.0

6 2011 1,450.0 2005 1,332.0 2010 1,336.5 2009 1,655.5 2010 1750.0

7 2014 1,593.5 2011 1,396.5 2011 1,381.5 2014 1,740.0 2009 1766.5

8 2006 1,619.0 2008 1,401.0 2014 1,444.5 2010 1,747.5 2014 1917.5

9 2010 1,707.0 2006 1,441.0 2008 1,538.0 2008 1,807.0 2006 1928.0

10 2008 1,817.0 2014 1,651.5 2006 1,703.0 2006 1,990.0 2008 1960.5
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6. 現況再現解析 

(1) 解析条件 

4.解析手順で述べた現況再現解析の再現性検証は、

地下水位、河川流量、湧水等の測定データとの比較

を通じて行い、解析結果と測定値に差異が認められ

る場合は、必要な見直しと改良を加えてトライアン

ドエラー解析を繰り返した。この一連の解析では、

河道及びその周囲の格子サイズが500mのAモデルと、

格子サイズを精緻に分割した B モデルを使用した。

すなわち、初期の多数のトライアンドエラー解析は

格子数の少ない A モデルを用いて行い、その検討結

果を計算格子数が多い B モデルへ反映してより効率

化な検証を行う手法をとった。 

(2) 地下水位 

 A モデルで透水係数の設定値及び境界条件の関す

る見直しを行った結果、得られた解析条件を B モデ

ルへ組み込み、透水係数の再調整を行い再現解析を

実施した。図-6 はその最終的な解析結果と地下水観

測値の相関を示した図であり、相関を表す決定係数

（R2=0.95）で再現性を確認できる結果となったので、

この Bモデルを最終的な解析モデルとした。 

(3) 河川流量 

図-7 は、解析結果と観測値の河川流量を例として

空堀川で、上流から下流へ並べて比較したものであ

る。観測値は複数回の観測平均値、解析値は 2014 年

の非定常解析結果の計算平均値を用いた。下流側の

解析流量は観測流量に対して 2～5 倍程度の差異が

認められるが、上流から下流の河川流量の増減傾向

は再現され、解析値と観測値でほぼ整合する結果と

言える。 

 

 

(4) 自然流況の復元解析結果との比較 

次に、現況再現解析と、4.解析手順でも述べた自

然流況の復元解析から得られた不圧地下水位の等高

線を、それぞれ図-8、図-9 に示す。現況再現解析結

果の等高線は、自然状態の解析結果と比較して地形

起伏の影響はやや緩和される結果となった。これは、

東京都内の西部の武蔵野台地上で顕著であり、地下 

 

図-5 境界条件 

 

図-6 地下水位の観測値と解析結果の比較 

 

 

図-7 河川流量の観測値と解析結果の比較 
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図-8 地下水位等高線（現況再現解析） 

 
図-9 地下水位等高線（自然流況復元解析） 
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図-10 地下水位差分コンター（現況再現-自然状態） 

水揚水による水位低下の影響である。また、図 -10

に示した地下水位等高線の差分コンターは、地下水

揚水等の水利用によって低下したと考えられる水位

を表した図である。武蔵野台地中央部では 5m～10m

地下水位低下が生じており、このような浅層地下水

面の低下は、河川への湧水低下や流量に影響を及ぼ

すものと考えられる。多摩川沿い定圧境界付近に、

境界条件の影響と思われる水位差が大きい箇所があ

り、今後のモデル化において精度向上が必要である。 

 

7. 水循環特性解析 

以上の結果をもとに、次に、模擬的な降雨条件に

よる非定常解析を実施し、武蔵野台地全体の現況再

現解析との水収支の比較、各河川の流況と水涸れ発

生などの特性について比較・検討を行った。 

(1) 武蔵野台地の水収支 

ここで、武蔵野台地モデルの全体に対して、地上、

地下のそれぞれに分けた領域に対して集計する水収

支の考え方を図-11 に示す。地上、地下のそれぞれの

貯留量変化は次式により表される。 
地上：貯留量変化＝①降水量＋④a 地表水流入量

＋⑤b 地下水湧出量＋②事業所排水量－③地表水蒸

発量－④b 地表水流出量－⑤a 地下水涵養量 
地下：貯留量変化＝⑤a 地下水涵養量＋⑥a 地下水

流入量－⑤b 地下水湧出量－⑥b 地下水流出量－⑦

土壌蒸発量－⑧地下水揚水量 
 

 

 
図-11 水収支の概念 
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図-8 地下水位等高線（現況再現解析） 

 
図-9 地下水位等高線（自然流況復元解析） 
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（地上）                  （地下） 

図-12 水収支諸量の経時間変化（現況再現解析） 
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（地上）                  （地下） 

図-13 水収支諸量の経時間変化（7/1 降雨停止） 
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(2) 極端な渇水条件 

武蔵野台地の主な河川の渇水時の特性を評価する

1 つの試行解析として、極端な渇水条件を想定した

モデル降雨を用いた非定常解析を実施した。ここで

は、ある時点で降水量がゼロとなった異常渇水の想

定として、2014 年の高水位の時期にあたる 7月 1日

の時点で降水を完全に停止させる解析を行った。 

 ここで、現況再現解析結果と降雨停止解析結果か

ら、1 月 1 日を起点とした、前述した水収支の内訳

に対して累加変動を作成した。図-12 には現況再現

解析結果に基づく地上及び地下の水収支の累加変動

を、図-13 は降雨停止解析の地上及び地下の水収支

の累加変動をそれぞれ示す。現況再現解析の結果に

よると、年間を通じての貯留量変化は数千万トンの

範囲内でバランスし、一方的な水量の増加ないし減

少傾向を示すものではない。一方、図-13 に示した

降雨停止後は、降水による地表水の補給は一切増加

せず、地下水涵養量による地下水の補給は地上に残

った地表水からのわずかな補給のみとなりほぼ横ば

いとなった。 

 次に、降雨を停止した場合の、主な河川のいくつ

かの地点について、河川毎に最も流量低下の早い地

点を選定し、図-14 で河川間の流量低減の傾向の違

いを比較した。これによると、河川によって流量減

衰の傾向は早いものと遅いものがあり、段丘上で河

床の削り込みが比較的深い河川である黒目川、白子

川、石神井川等は、流量が他の河川に比べて多く水

涸れが発生し難く、河床の削り込みも浅い河川であ

る空堀川、奈良橋川、残堀川、仙川は特に流量減衰

の傾向が早いことがわかる。 
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8. まとめ 

(1)  武蔵野台地の水循環特性 

現況再現解析結果は、自然流況再現解析結果と比

較して、武蔵野台地の中央部において地下水位の低

下が認められることから、広域地下水流動に地下水

揚水が与えている影響は大きいと考えられる。精度

向上のためにも、より細分化された揚水データによ

るモデル化が必要である。 

 水循環特性解析からは、荒川水系の黒目川、白子

川、石神井川等のように、段丘上で河床の削り込み

が比較的深い河川は、流量が他の河川に比べて多く

（元々河川沿いに湧水が多い）、水涸れが発生し難い

要因となっている。一方、武蔵野台地面の比較的標

高が高いところを流れ、河床の削り込みも浅い河川

である荒川水系の空堀川中～上流部や多摩川水系の

残堀川、仙川では水涸れが発生し易い状況にあると

考えられる。 

(2) 今後の検討の方向性 

平成 26 年成立の水循環基本法では、その基本理念

の一つとして、健全な水循環の維持又は回復のため

の取組が積極的に推進されなければならないとされ

ている。また、水循環基本計画では、効率的･効果的

に課題を解決し、健全な水循環の実現を目指すこと

が基本的な考え方となっている。 

今後は、武蔵野台地の広域的な水循環特性及び各

河川特性結果をもとに、河川毎に河床高や河道形状、

雨水排水路系統、地質構造をより詳細にしたモデル

を構築し、流域毎の水循環特性と水涸れ現象の特徴

を把握する水循環解析を進めていくことにより、河

川流況及び周辺地下水の流動状況への影響を水循環

解析により予測し、効率的・効果的な河道改修工法

や水涸れ対策の検討にも反映させることができると

考える。 
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図-12 水収支諸量の経時間変化（現況再現解析） 
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図-13 水収支諸量の経時間変化（7/1 降雨停止） 
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表-1 流域区分 

 

区分 区　間 谷幅 流路の向き 区間距離

a

空堀川が狭山丘陵から平地に出る武

蔵村山市本町四丁目付近から、奈良

橋川との合流点（高木橋）まで

100～150ｍ 東南東 約5㎞

b 高木橋から東村市本町（野口橋） 250～300ｍ 東北東 約3㎞

c 野口橋から清瀬市野塩（梅坂橋） 250～300ｍ 北東 約5.5㎞

d
梅坂橋から清瀬市中里2丁目（三郷

橋）
75ｍ 北東 約0.25㎞

e
三郷橋から柳瀬川合流地点まで（低

位段丘面）

625m

（柳瀬川）
北東 約0.75㎞

 

 

図-1 空堀川の地区区分（国土地理院：土地条件図を使用） 
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11. 空堀川流域の浅層地盤（その 2） 

Ground Condition at Karabori River Basin 

技術支援課 中山俊雄 川合将文 大澤健二 

1. はじめに 

空堀川河川整備事業の中で、河川水維持対策は大き

な課題の一つとなっている。河川水維持対策を検討す

るには、流域全体の水収支の検討が必要であり、その

ためには、まず地下水の器である帯水層構造を明らか

にする必要がある。前報 1）では、空堀川流域全体の帯

水層構造について検討を行った。深度 800ｍまでの範

囲にある帯水層を４つの帯水層帯に区分し、さらに最

上部の第 1・第 2 帯水層帯を、浅部から深部に向かっ

てさらにAからEの帯水層に細区分した。 

今回は、これら帯水層のうち、河川水と直接接する

A層帯水層を取り上げ、その地盤特性の検討を行った。 

A 帯水層帯は、表層（河川堆積物とローム層）と厚

い礫層からなる。本報告では、この A 帯水層の下限深

度までを浅層地盤として呼ぶことにする。 

2. 流域の地形 

空堀川流域の地形は、源頭部のある狭山丘陵と平野

部からなり、平野部は台地と低地に区分されている。 

空堀川に沿う低地は、1：25000土地条件図、八王子・

東京西北（国土地理院）2）では、浅い谷として表現さ

れている。この浅い谷を、その谷幅と流路方向に注目

して、5区間に区分した（図-1、表-1）。 

上流のa区間の谷幅は100～150ｍ、奈良橋川が合流

するｂ区間からｃ区間では谷幅は 250～300m と広くな

る。柳瀬川と合流する直前の区間である d 区間は、谷

幅 75ｍの狭窄部となっている。e 区間は柳瀬川沿いに

発達する低位段丘面上に位置している。 

3. 流域の地質 

空堀川流域全体の浅層地盤は、下位に厚い礫層が分

布し、その上位に台地部ではローム層、浅い谷部では

礫・砂・泥層、泥炭層（ここでは河川性堆積物と呼ぶ）
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